Yapi Kimyasallari

Sanayi ve Ticaret Limited §irketi

FLOOROPAL M TOP

SANAYI ZEMINLERI VE SOSYAL ALANLAR ICiN,
KENDILIGINDEN YAYILMA OZELLIGINE SAHiP
MiKROBETON

URUN TANIMI

FLOOROPAL M TOP, &zel gimentolardan, dolgu malzemelerinden, baglayicilardan ve son nesil katki malzemelerinden
olusan, elle veya pompa ile uygulanabilen bir mikrobetondur. Tek katta 4 — 15 mm kalinlikta uygulanmak Ulzere
geligtirilmigtir.

AVANTAIJLARI

FLOOROPAL M TOP, Sanayi zeminlerinin, dnemli kot sorunlari yasamadan uzun émiirli, yiksek dayanimli ve tozumayan
bir BETON ile kaplanarak yenilenmesine olanak saglar.

e FLOOROPAL M TOP, siiratle uygulanir, uygulama yapilan alanin hizli bir sekilde tekrar kullanima sokulabilmesine
olanak verir. Normal kosullarda, uygulama tamamlandiktan 2 - 3 saat sonra Uzerinde yiiriinebilir ve hafif yiik
trafigine 24 saat sonra, agir yik trafidine ise 7 giin sonra agilir.

e FLOOROPAL M TOP uygulamasi ile terazisinde, piriizsiiz ve tozumayan zeminler elde edilir.

e FLOOROPAL M TOP, hizh sertlesme, mekanik direng ve kendiliinden yayilma o6zelliklerini, diisiik rotre
ozelligiyle birlestirir.

e FLOOROPAL M TOP, iizeri &rtiillmeden kullanilir. istenirse renklendirilebilir. Anti bakteriyel 6zelliklerin arandigi gida
ve saglik sektorlerinde lzerine seffaf veya renkli epoksi boya igin diizgln altyapi olusturur.

MIKROBETONLAR, cimento igeriklerinin diistikligii, cimento yerine en az %25 oraninda hidrolik baglayic ozellikli
sanayi yan Urinleri kullanarak dretildiginden CEVRE DOSTU “YESIL” Urinler olarak siniflandiriimaktadirlar.

UYGULAMA ALANLARI

FLOOROPAL M TOP, yeni insaatlarda ve yenilenmesi gereken zeminlerde uygulanir. Uygulama alani, cogunlukla yiiksek
asinma ve basing mukavemeti istenen, agir yiiklere ve trafigine maruz sanayi ve depolama tesisleri olmakla birlikte,
cok siratli bir sekilde tamamlanmasi veya yenilenmesi gereken show-room, diikkan veya umuma agik alanlar igin de
ideal bir malzemedir.

Tyi bir planlama ile 1-2 bin metrekarelik bir alanin bir hafta sonunda FLOOROPAL M TOP ile kaplanarak tekrar kullanima
sokulmasi mimkindr.

Bir zemin hazirlik malzemesi olarak FLOOROPAL M TOP, kullanilan yapistiricilar ve spor amagli zemin kaplamalariyla da
uyumludur.

Kimyasal dayanim gerektiren ilag, gida vb sanayi zeminlerinde FLOOROPAL M TOP, epoksi, poliliretan vb. boyalar igin
uygun ve ekonomik bir alt yapi hazirhdi saglar.

FLOOROPAL M TOP ‘un goriniimii, normal beton zeminle benzerdir. Uygulama tekniginden kaynaklanan renk
farklilklari gordilebilir (6rnegin mala hareketlerinin olusturdugu cizgiler).

FLOOROPAL M TOP, biinyesinde kazein veya baska protein iceren katki maddeleri bulunmadigindan, malzeme
ozellikle hastanelerde ve gida Uretim veya depolama mahallerinde kullanima uygundur.

UYGULAMA YUZEYLERI

o FLOOROPAL M TOP, yeni ve yenilenmesi gereken sanayi zeminleri icin gelistirilmistir. Uzerine uygulanacad betonun
cekme mukavemetinin en az 1.5 N/mm2 olmasi gerekir. Bu dederin daha diisiik olmasi halinde NEA Teknik
bolimiine daniginiz.

e FLOOROPAL M TOP uygulamasindan sonra hareketi siirebilecek yapi ve dilatasyon derzleri ile gatlaklar, yeni yiizey
Uzerine derz olarak aktariimalidir.
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UYGULAMA KALINLIGI

e FLOOROPAL M TOP’un uygulama kalinhgi her katta 4-15 mm olup bu degerler disina gikilmamalidir.

e FLOOROPAL M TOP kullanimindan dnce, mevcut ylizeye iligkin bir kot arastirmasi yapilmasi énerilir. Malzemenin
tolerans sinirlarini asmamak amaciyla, FLOOROPAL M TOP kullanimindan ©nce, mevcut ylzeydeki asir kot
farklliklari FLOOROPAL REPAIR MORTAR veya FLOROPAL M BASE ile giderilmelidir.

e FLOOROPAL REPAIR MORTAR, FLOOROPAL M TOP uygulamasindan 6nce zeminde goriilebilecek gatlak, kirik,
¢Oklntd alanlarinin tamirinde kullaniimalidir. Kullanim kalinligi 2-50 mm arasindadir. FLOOROPAL REPAIR MORTAR
gok suratle kirlenerek, yapilan tamirlerden 3-4 saat sonra FLOOROPAL M TOP uygulamasina baglanabilemesine,
boylece ayni glin icinde hem tamirlerin yapilmasina hem de son katin uygulanmasina olanak saglar.

o FLOOROPAL M BASE, zemindeki dalgalanmalar veya kot gereksinimleri nedeniyle FLOOROPAL M TOP ‘un kalin
uygulanmasi gereken alanlarda ilk dolgu kati olarak uygulanarak ekonomi ve uygulama hassasiyeti saglar. Kullanim
kalinhigi 2-100 mm arasindadir.

TEKNIK OZELLIKLER

%20 oraninda su ile karistirilan, 28 giin stireyle +23°C sicaklik ve %50 badil nem ortaminda bekletilen malzemenin
sagladigi teknik degerler asagidadir.

Teknik Ozellikler

Egilme mukavemeti > 8 N/mmz2
Basing mukavemeti > 40 N/mm?2
Betona aderans (SS 92 35 07) 3 N/mm?2
Serbest rotre % 0,04 — 0,06
Uygulama Ozellikleri
MINTEC Halka Testi (SS 92 35 19) 145 - 155 mm
Sivi karigim suresi 15 - 20 dakika
pH degeri Yaklasik 11
Sertlesme siiresi (yaya trafigi) 1 - 3 saat
Sertlesme stiresi (hafif yiik trafigi) 24 saat
Sertlesme siiresi (adir yiik trafigi) 7 gin

Yukarida verilen sertlesme stireleri 10 mm kalinlidinda bir katman igin gegerlidir ve sicaklik, bagil nem ve yiizeyin
icerdigi nem miktarina gore farkliik gosterir.
SU DAYANIMI
Sertlestikten sonra FLOOROPAL Serisi Uriinlerin Gzerine su dokiilmesi, hasara neden olmaz. Ancak uzun siire boyunca
su altinda bulundurmak, direnci normal degerinin altina diistirebilir. Bu durum, 24 saatlik kuruma stiresinin ardindan
ortadan kalkar.

KIMYASAL DAYANIM

FLOOROPAL Serisi drlinlerin kimyasallara karsi dayaniklihidi, betonunkine benzer niteliktedir. Zeminin sirekli
kimyasallara maruz kalmasi olasiligi varsa, yiizey korunmalidir.

TUKETIM

Uygulama yapilacak yiizeye baglidir. Kuru malzeme tiiketimi, 1 mm kalinlik igin 1,70 kg/m?2‘dir.
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UYGULAMA

Yiizey hazirhg:

Uygulama 6ncesinde kaplanacak yiizeyin sert, ve saglam oldugu tespit edilmeli, ylizey, yabanci maddelerden arindiriimis
olmalidir. Tim toz ve pargaciklar, yizeyden temizlenmelidir. Cimento serbeti veya eski kaplamalar mekanik olarak
sokiilmelidir. Yag veya gres lekeli betonu, plirmiizle yakarak ve/veya 6zel bir gres temizleyicisi uygulayarak temizlemek
gerekebilir.

FLOOROPAL M TOP uygulamasindan once dolgu/tamir amaciyla kullanilabilecek malzemeler “UYGULAMA
KALINLIGI” paragrafinda anlatimistir. Farkli yapida malzemelerin kullanimi FLOOROPAL M TOP ‘un uzun sireli
dayanimina zarar verebilir, gatlama veya zeminden kopmaya neden olabilir.

Astarlama:

FLOOROPAL Primer 13, hazirlanan yiizey lizerine yumusak bir firca veya astar pompasi ile uygulanmali, géllenmeler
engellenmeli ve kurumasina izin verilmelidir (normal kosullarda 3 — 4 saat). Uygulama yapilacak zeminin emiciligi yliksek
ise, FLOOROPAL Primer 13, birinci kat igin 1:5, ikinci kat igin ise 1:3 oraninda temiz su ile inceltilerek uygulanmalidir.
Saglam beton yiizeylerde 1:3 oraninda inceltiimis tek kat yeterlidir. Farkli zeminler izerine uygulama séz konusu ise,
inceltme oranlari ve uygulama teknikleri igin litfen NEA’ ya daniginiz.

FLOOROPAL Primer 13, sicakligi +10°C'nin altinda olan yiizeylere uygulanmamalidir. Yiizey kuru olmali, bagil nem

% 70'in altinda bulunmalidir. Kuruma siiresinin yeterli olmamasi, disiik sicaklik ve/veya yiiksek nem film olusumunu
etkileyerek, ylizeyi tam olarak kaplamasini 6nleyebilir.

Karistirma:

Malzeme %20 oraninda (25 kg torbaya 5.00 litre) temiz su ile karistinimalidir. Karistirma isleminde, matkap ucuna
takilmig pervane veya NEA tarafindan onaylanacak bir pompa kullaniimalidir. Pervane ile karistirmada, karistirma siiresi
2 dakikadan az olmamalidir.

Karigtirilan malzeme 20 dakika iginde kullaniimali, malzeme sicakligi +5° C ile +20° C arasinda olmalidir. Kuru
malzemenin kullanimdan énce fazla sogumasi veya isinmasi, karisimin akiskanlik 6zelliklerini etkileyebilir.

Uygulama:

Karigtirlan malzeme yiizeye el veya pompa ile yayilarak dokulir. Malzemenin uzerinden gelik spatula veya kirpi rulo ile
gecilerek malzemenin igindeki hava kabarciklarinin gikisi kolaylastirilir. Yari sertlesmis malzeme kolaylikla
bigimlendirilebilir veya kesilebilir, bdylelikle istenen diizeltmeler yapilabilir.

Flooropal Serisi Urlinler, +10°C'den soguk veya +30°C'den sicak ortamlarda uygulanmamalidir. Zemin, uygulamayi
izleyen 48 saat boyunca dona karsi korunmalidir. Ortam havasinin badil nemi %70'in altinda olmalidir. Uygulama
sirasinda ve sonrasinda hafif havalandirma onerilir, ancak nem gidericiler ilk iki giin suresince kullaniimamalidir. Kir

membranlarinin kullaniimasi gerekmez. FLOOROPAL M TOP uygulamasindan sonra hareketi siirebilecek yapi ve
dilatasyon derzleri ile gatlaklar, yeni ylizey Uzerine derz olarak aktariimalidir.

AMBALAJ
FLOOROPAL Serisi Urtinler, 25 kg'lik kadit torbalarda sunulmaktadir.
DEPOLAMA SURESI
FLOOROPAL M TOP kuru ortamda 6 ay siireyle muhafaza edilebilir. 8 torbadan fazla Ust Uste istiflenmemelidir.
TEMIZLIiK
TUm alet ve makinalar, beklemeden su ile temizlenmelidir.
SAGLIK VE GUVENLIK
Cimento igerdiginden, dikkatle kullanilimalidir. Nemli gimentonun asindiricilik 6zelligi vardir. Gozlerinizi koruyun ve
cildinizle uzun sireli temasini engelleyin, ¢ocuklardan uzak tutun. Daha fazla bilgi icin, Saglk ve Guvenlik bilgi
sayfalarimiza basvurun.
FLOOROPAL M TOP, yanmaz, alev almaz, duman Uretmez.

TEKNIK SERVIS

Uriinler ve uygulama konusunda daha ayrintili bilgi ve éneriler icin, liitfen Teknik Servisimize daniginiz.
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