
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iD Revolution'a benzer seçilmiş zemin kaplaması, alternatif plastikleştiricileri baz alan ftalat               

içermeyen teknoloji * ile üretilen PVC içermeyen ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş 

tabanı ile modüler esnek zemin kategorisine dahildir. 

C2C Gold sertifikası bulunmaktadır ve kaynak yetersizliğine sebep olmayan mineraller dahil %80’i geri 

dönüştürülmüş veya biyo-kaynaklı malzeme içerir.  

Üç farklı boy ve iki farklı formatta mevcuttur:  

- 12.5 x 122 cm, 20 x 122 cm veya 25 x 122 cm planklar;  

- ve 25 x 50 cm, 50 x 50 cm veya 50 x 100 cm karolar. 

0,55 mm'lik aşınma tabakası, alumina TopClean XP ™ işleminin partiküllerini içeren UV-foto çapraz 

bağlı poliüretan ile güçlendirilmiştir. Bu, herhangi bir cila ve yenileyici cila sprey bakım işlem 

gereksinimini kalıcı olarak ortadan kaldırır. 

Statik batma direnci  ≤ 0,05mm.’dir. 

Havadaki uçucu organik bileşiklerin emisyon oranı 10 μg / m³'den azdır (28 gün sonra COVT). 

% 100 ftalat içermez ve % 100 geri dönüştürülebilir. Ek olarak, uygulama artıkları toplanarak Tarkett 

ReStart®programı dahilinde geri dönüştürülebilir. 

iD Revolution 10 yıl garantilidir. 
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