
SAFETRED UNIVERSAL & UNIVERSAL PLUS
TEKNİK FÖY

STANDARTLAR SAFETRED UNIVERSAL SAFETRED UNIVERSAL PLUS

SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA

Döşeme Cinsi EN 13845 Kaymaz Özellikli Vinil Zemin Kaplaması Kaymaz Özellikli Vinil Zemin Kaplaması

Kullanım Sınıfı EN 13845 Ticari: 34 Ticari: 34

Endüstriyel: 43 Endüstriyel: 43

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Kalınlık ISO 24346 - EN 428 2.00 mm 2.50 mm

Toplam Ağırlık ISO 23997 - EN 430 3.230 g/m
2

3.850 g/m
2

Safety Clean XP™ PUR Yüzey Koruması  - Var Var

Teslim Şekli ISO 24341 - EN 426 Rulo: Rulo:

ISO 24232 - EN 427 20 lm x 2 m = 40 m2 15 lm x 2 m = 30 m2

TEKNİK PERFORMANS

Aşınma EN 13845 50.000 devirden sonra ≤ %10 partikül kaybı 50.000 devirden sonra ≤ %10 partikül kaybı

Kalıcı Batma Ortalama Ölçülen Değer

ISO 24343-1 - EN 433 Standardı

Mobilya Ayağı ile Aşınma EN 424 Aşınmaz  - 

Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma ISO 4918 - EN 425 Aşınmaz Aşınmaz

Boyutsal Stabilite ISO 23999 - EN 434 ≤ %0.40 ≤ %0.40

Isıya Maruz Bırakıldıktan Sonra Bükülme ISO 23999 - EN 434 ≤ 2 mm ≤ 2 mm

Alev Yayılması EN 13501-1 Bfl s1  (çimento üzerinde) Bfl s1 (çimento üzerinde)

Kayma Direnci TRRL Pendulum 4S (Islak) BS 7976-2 > 36 > 63

DIN 51130 R10 R11

Surface Roughness (Rz) >  20 μm >  35 μm

Darbe Sesi Emme EN ISO 10140-3

EN ISO 717/2

Elektrostatik Özellikler EN 1815 < 2kV beton üzerinde < 2kV beton üzerinde 

EN 1081 <109Ω <109Ω
EN 14041 Beton üzerinde antistatik Beton üzerinde antistatik

Renk Değişimi (Solmazlık) EN ISO 105-B02 7 7

Kimyasal Direnç ISO 26987 - EN 423 Günlük maddelere karşı iyi direnç Günlük maddelere karşı iyi direnç

Hijyen  - Enfeksiyon yayılmasına katkıda bulunmaz Enfeksiyon yayılmasına katkıda bulunmaz

Termal Direnç EN 12524 0.01 m² K/W 0.01 m² K/W

Yerden Isıtma EN 12524 Uygun - max. 27o C Uygun - max. 27o C

RENKLER

Rulo: 16 9

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (07/16)

Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.

Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

≤ 0.10 mm≤ 0.10 mm

∆LW = 4 dB ∆LW = 4 dB


